KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

1907/2006:n LIITE 1l 2015/830:n ja 1272/2008:n mukaisesti

(Kaikki viittaukset EU-s&adoksin ja direktiiveihin on lyhennetty vain numerotiedoksi)
Laadittu 2020-12-21

Versionumero 1.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi BioComb Benac 05
Tuotenumero BC130005

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Tunnistetut kaytot Puhdistusaineet
Desinfiointiaine

1.3 Kéayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Markkinoiva yritys Sokeva Oy
Tikkurilantie 136
01510 Vantaa
Puhelinnumero +385 (0)207756921
Sahkodpostiosoite sokeva@sokeva.fi
Valmistava yritys Impregnum AB

Stenbrovégen 40
253 68 Helsingborg

Ruotsi
Puhelinnumero +46 (0)42-26 37 00
Sahkdpostiosoite info@impregnum.se

1.4 Hatépuhelinnumero
Myrkytystietokeskus puh. (09) 471 977 (suora), (09) 4711 (vaihde).
Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)
112 Yleinen hatdnumero Ks. Ensiapu kohdasta 4.

KOHTA 2: Vaaran yksil@inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aguatic Acute 1, H400
Aguatic Chronic 2, H411
(Katso kohta 16)

2.2 Merkinnat
Varoitusmerkki

Huomiosanalla Varoitus
Vaaralausekkeet

H315 Arsyttid ihoa
H319 Arsyttia voimakkaasti silmié
H410 Erittdin myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia
Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan laakinnallistd apua, ndyté pakkaus tai varoitusetiketti
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa
P264 Pese kédet huolellisesti kasittelyn jalkeen
Kayttdturvallisuustiedote, BioComb, Benac 05. Sivu 1 (9)

SDS-ID: 29432


mailto:sokeva@sokeva.fi
mailto:info@impregnum.se

P273 Valtettdva padstamistd ymparistoon

P280 Kéyté suojakasineita ja silmiensuojainta

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehd& helposti. Jatka huuhtomista

P337+P313 Jos silmé&-arsytys jatkuu: Hakeudu 1aakariin
P391 Valumat on keréttavé
P501 Siséltd ja pakkaus toimitetaan hévitettéviksi valtuutettuun jatteenkésittelylaitokseen

2.3 Muut vaarat
Tuote ei sisélla mitaan aineita, joiden katsotaan olevan PBT- tai vPvB-aineita

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Huomaa etté taulukossa esitetddn tdysin puhtaassa muodossa olevien aineosien tunnetut vaarat. Nama vaarat vahenevat tai
poistuvat kun aineosat sekoitetaan tai laimennetaan, vrt. kohta 16d.

Aineosa |Luokitus Pitoisuus
ALKYYLI-(C12-16)-DIMETYYLIBENTSYYLIAMMONIUMKLORIDI

CAS-numero: 68424-85-1 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; [>1 - <3 %
EY-numero: 270-325-2 H302, H314, H318, H400, H410
REACH: 01-2119965180-41

Aineosien luokittelun ja merkintdjen selitykset annetaan kohdassa 16e. Viralliset lyhenteet on painettu normaalilla
kirjasimella. Kursivoidut tekstit ovat spesifikaatioita ja/tai tdydentavié tietoja, joita on kéytetty laskettaessa seoksen luokitusta,
katso kohta 16b.

Sisaltd 648/2004:n mukaisesti.

Desinfiointiaineet.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleista

Vahimmassékin epdilyssa tai jos oireet jatkuvat, mene laékériin.
Sisdanhengitettaessa

Raikas ilma ja lepo. Oireiden jatkuessa ota yhteys l&akariin.
Silmékosketus

Poista mahdolliset piilolinssit vélittdmaésti.

Huuhdo silmé&a useita minuutteja haalealla vedelld. Jos arsytys jatkuu, ota yhtettd l1adkériin, mieluiten silmalaakariin.
Ihokosketus

Riisu likaantuneet vaatteet.

Pese iho saippualla ja vedella.

Jos oireita ilmenee, ota yhteytta la&kériin.
Nieltéessa

Huuhtele ensin suu runsaalla vedelld, ALA NIELE HUUTELUVETTA, SYLJE SE POIS. Juo tdman jilkeen vihintdan
puoli litraa vettd ja ota yhteys laékériin. EI SAA OKSENNUTTAA.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat ettd viivastyneet
Silméakosketus

Arsytys.
Polttava kipu.
Ihokosketus
Arsytys.
Nieltdessa
Voi aiheuttaa limakalvojen arsytystd, pahoinvointia ja oksentelua.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistéd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Oireenmukainen hoito.
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet

Sammutetaan vesisumulla, jauheella, hiilidioksidilla tai alkoholia kestavalla vaahdolla.

Epéasopivat sammutusaineet
Ei saa sammuttaa korkeapaineisella vedelld.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palaessa muodostuu savua, joka sisaltad terveydelle haitallisia kaasuja (hiilimonoksidia ja hiilidioksidia), ja
epéatdydellisessd palamisessa voi muodostua aldehydejé ja muita myrkyllisia, terveydelle vaarallisia, arsyttavié tai
ympdristélle vaarallisia aineita.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Suojelutoimenpiteisissé on huomioitava palopaikalla olevat muut materiaalit.
Tulipalon sattuessa kayta raitisilmanaamaria.
Kéayté taysin peittdvad suojavaatetusta.
Ota talteen ja kerdd sammutusvesi.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatétilanteessa
Kéyta suositeltuja suojavarusteita, katso kohta 8.
Valta sisddnhengittdmisté sekd kosketusta ihon ja silmien kanssa.
Huolehdi hyvésté ilmanvaihdosta.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Esta paastot viemériin, maaperéén tai vesistoihin.
Ota aina yhteytta pelastuslaitokseen tdmén tuotteen tahattoman péaston sattuessa.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet
Pienehkdt péaastot voidaan pyyhkia pois liinalla tai vastaavalla. Huuhtele sen jalkeen paéstdalue suurella vesimaaralla.
Suuremmat paéstot imeytetddn hiekkaan, multaan tai vastaavaan ja kerdtaan pois. Keratty materiaali kasitell&&n kappaleen
13 mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Henkilokohtaiset suojavarusteet ja jatteenkasittely: katso kohdat 8 ja 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Pidé& tuote erillaan elintarvikkeista seka lasten ja eldinten ulottumattomissa.
Tavanomainen huolellisuus kemikaalien kasittelyssa tulee huomioida.
Vélta roiskeita seké kosketusta ihon ja silmien kanssa.

Tydskentele niin, ettei synny roiskeita. Jos roiskeita kuitenkin syntyy, toimi vélittdmasti tdmén
kayttéturvallisuustiedotteen kohdan 6 mukaisesti.

Ali sy, juo tai tupakoi tilassa, jossa tuotetta kasitellaan.

Pese kédet tuotteen kasittelyn jalkeen.

Riisu saastuneet vaatteet.

Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttoa.

Kéayté suositeltuja suojavarusteita, katso kohta 8.

Suorita soveltuvat tekniset valvontatoimenpiteet, katso kohta 8.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Tuotetta on sdilytettdva niin, ettei se aiheuta vaaraa terveydelle tai ymparistolle. VValt4 kosketusta ihmisten ja eldinten
kanssa al&ké péasta tuotetta herkkdin ymparistoon.

Tuote on séilytettdva pienten lasten ulottumattomissa ja erilladn nautittavaksi tarkoitetuista tuotteista.
Kéayté aina sinetoityja ja ndkyvasti merkittyja pakkauksia.
Séilytettava hyvin ilmastoidussa tilassa.

7.3 Erityinen loppukaytto

Katso tunnistetut kaytot kohdasta 1.2.
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KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen jahenkilbnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.1 Kansalliset raja-arvot

Millaan aineosilla (katso kohta 3) ei ole tydperéisen altistuksen raja-arvoja.

DNEL
ALKYYLI-(C12-16)-DIMETYYLIBENTSYYLIAMMONIUMKLORIDI
Altistumistyyppi Altistumisreitti Arvo
Kuluttaja Krooninen Hengitys 1,64 mg/m3
Systeeminen
Tyontekija Krooninen Ihon kautta 5,7 mg/kg bw
Systeeminen
Tyontekija Krooninen Hengitys 3,96 mg/m3
Systeeminen
Kuluttaja Krooninen suun kautta 3,4 mg/kg bw
Systeeminen
Kuluttaja Krooninen Ihon kautta 3,4 mg/kg bw
Systeeminen
PNEC
ALKYYLI-(C12-16)-DIMETYYLIBENTSYYLIAMMONIUMKLORIDI
Ymparistonsuojelutavoite PNEC-arvot
Makea vesi 0,0009 mg/L
Makean veden sedimentti 0,267 mg/kg dw
Merivesi 0,00009 mg/L
Merivesisedimentti 0,0267 mg/kg dw
Jétevesien Kkasittelylaitosten mikro-organismit 0,4 mg/L
Maapera (maanviljely) 7 mg/kg dw
Ajoittainen 0,00016 mg/L

8.2 Altistumisen ehkaiseminen
Tuotteen tai sen ainesosien aiheuttamat vaarat on otettava huomioon tiettya tydvaihetta koskevassa riskinarvioinnissa
voimassa olevan tydympdristdlainsdddanndn mukaisesti. Riskinarviointia tulisi tarkistaa sddnndllisesti ja paivittaa
tarvittaessa.

8.2.1 Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Tyopaikan ilmanvaihdon tulee varmistaa ilmanlaatu, joka tayttda voimassaolevan tydymparistolainsaaddnnon mukaiset
vaatimukset. Paikallista poistoilmanvaihtoa tulee kayttaa ilman epapuhtauksien poistamiseksi niiden syntypaikassa.
Tyopaikalla on oltava mahdollisuus silmien huuhteluun.

Silmien tai kasvojen suojaus
Kaytd standardin EN166 mukaisia tiiviita suojalaseja.

Ihon suojaus
Kéayté soveltuvaa suojavaatetusta.
Kéayta suojakésineitd, jotka tayttavat standardin EN 374 vaatimukset, kun on olemassa suoran kontaktin riski.
Kéayté jatkuvassa kosketuksessa késineitd, joiden lapdisyaika on véhintddn 240 minuuttia, mieluummin yli 480 minuuttia.
Soveltuvimmat késineet tulee valita yhdessa késineiden toimittajan kanssa, huomioiden kyseessé olevan tyGvaiheen
riskiarvioinnin ja késiteltdvien kemikaalien ominaisuudet. Huomaa, ett4 materiaalin l&péisyaikaan vaikuttavat altistumisen

kesto, lampdtilaclosuhteet, hankaus jne.
Tuotteen kemiallisten ominaisuuksien perusteella suositellaan seuraavia kdsinemateriaaleja (EN 374):.

— Butyylikumi.
— Nitriilikumi.
Hengityksensuojaus
Kayté sopivaa hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittdmatén.
Soveltuvin hengityssuojain tulee valita yhdessa ty6turvallisuudesta vastaavan henkilon kanssa, huomioiden kyseessa olevan
tydvaiheen riskiarvioinnin.
Tuotteen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien perusteella suositellaan seuraavia suodatintyyppeja ja/tai
suodatinyhdistelmié:.
- A/P2.
8.2.3 Ymparistoaltistumisen torjuminen
Tuotetta on kaytettava tydskenneltdessa siten, etta sitd ei pddse maaperaadn eika vesistdihin.
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

a) Olomuoto Muoto: neste.
b) Haju Ei mainittu
¢) Hajukynnys Ei mainittu
d) pH Ei mainittu
e) Sulamis- tai jaatymispiste =0 °C

f) Kiehumispiste ja kiehumisalue ~100 °C

g) Leimahduspiste >100 °C

h) Haihtumisnopeus Ei mainittu
i) Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut) Eisovelleta
j) Ylin jaalin syttyvyys- tai rdjahdysraja Ei mainittu
k) Hoyrynpaine Ei mainittu
I) Hoyryntiheys Ei mainittu
m) Suhteellinen tiheys Ei mainittu
n) Liukoisuus Liukoisuus veteen: Liukoinen
0) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Eisovelleta
p) Itsesyttymislampdétila Ei mainittu
q) Hajoamislampdtila Ei mainittu
r) Viskositeetti Ei mainittu
s) Réjahtavyys Eisovelleta
t) Hapettavuus Eisovelleta

9.2 Muut tiedot
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Tuote ei siséllé aineita, jotka voivat johtaa vaarallisiin reaktioihin normaaleissa kasittely- ja kayttdolosuhteissa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili normaaleissa varastointi- ja kdyttdolosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Tietoja ei saatavilla.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Valta kosketusta happojen, emasten ja hapettavien aineiden kanssa.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitd&n normaaleissa olosuhteissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Tiedot mahdollisista haitallisista vaikutuksista terveydelle perustuvat kokemukseen ja/tai tuotteen useampien
komponenttien toksikologisiin ominaisuuksiin.
Véliton myrkyllisyys
Tuotetta ei ole luokiteltu akuutisti toksiseksi.
ALKYYLI-(C12-16)-DIMETYYLIBENTSYYLIAMMONIUMKLORIDI
LD50 kani 24h: 3340 mg/kg Ihon kautta
LD50 Rotta 24h: 344 mg/kg suun kautta
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys
Arsyttad ihoa.
Vakava silmévaurio/silméa-arsytys
Arsyttad silmia.
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Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Tuotetta ei ole luokiteltu herkistavaksi.
Sukusolujen perimé&a vaurioittavat vaikutukset
Tuotetta ei ole luokiteltu mutageeniseksi.
Sy0péé aiheuttavat vaikutukset
Tuotetta ei ole luokiteltu sydpéa aiheuttavaksi.
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset
Tuotetta ei ole luokiteltu lisdantymiselle vaaralliseksi.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi kerta-altistuksessa.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Tuotetta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi toistuvassa altistuksessa.
Aspiraatiovaara
Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiotoksiseksi.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Erittain myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.
Estd paastot maaperaén, veteen ja viemariin.
ALKYYLI-(C12-16)-DIMETYYLIBENTSYYLIAMMONIUMKLORIDI
LC50 kirjolohi (Oncorhynchus mykiss) 96h: 1.7 mg/I
LC50 Kala 96h: 0.28 mg/I
EC50 Vesikirppu (Daphnia magna) 48h: 0.016 mg/I
ErC50 Leva 96h: 0.049 mg/I
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tiedot pysyvyydesta ja hajoavuudesta puuttuvat.
12.3 Biokertyvyys
Tiedot biokertyvyydesta puuttuvat.
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Tietoja tuotteen liikkuvuudesta ymparistossa ei ole.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tuote ei sisélla mitéan aineita, joiden katsotaan olevan PBT- tai vPvB-aineita.
12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei mainittu.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Tuotetta koskeva jatteenkasittely

Kéaytosta poistettua tuotetta on késiteltdva vaarallisena jatteend voimassa olevien méaraysten mukaisesti.
Pakkaukset, jotka eivét ole taysin tyhjid, voivat siséltad vaarallisten aineiden jadmid, ja siksi niita tulee késitell&
vaarallisena jatteend kuten edellé on esitetty. Taysin tyhjat pakkaukset voidaan kierrattaa.

Esté padstot viemariin.

Kts. jatedirektiivi 2008/98/EY/EY. Noudata myds jatteenkasittelyd koskevia kansallisia ja alueellisia maardyksié.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Ellei toisin ole mainittu, tiedot koskevat kaikkia YK:n mallimaérdayksien mukaisia lilkennemuotoja, ts. ADR:4&
(maantiekuljetukset), RID:t4 (rautatiekuljetukset), ADN:44 (sisdvesikuljetukset), IMDG:t4 (merikuljetukset) ja ICAO:ta
(IATA) (ilmakuljetukset).

14.1 YK-numero
3082

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMAINEN, N.O.S.
(ALKYYLI-(C12-16)-DIMETYYLIBENTSYYLIAMMONIUMKLORIDI)
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14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
Luokka

9: Muut vaaralliset aineet ja esineet
Luokituskoodi (ADR/RID)

M6: Ympéristolle vaaralliset aineet: Vesiymparistod saastuttavat aineet, nestemaiset
Lisavaara (IMDG)

Ei IMDG:n mukaista lisdvaaraa
Lipukkeet

14.4 Pakkausryhma
Pakkausryhma 111
14.5 Ympéristovaarat
merid saastuttava aine (MARINE POLLUTANT)
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Tunnelirajoitukset
Tunnelikategoria: E
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen 11 liitteen ja IBC-s&anndston mukaisesti
Ei sovelleta
14.8 Muut kuljetustiedot
Kuljetusluokka: 3; Suurin kokonaismé&ara kuljetusyksikkdé kohden 1000 kg tai 1000 litraa (ADR 1.1.3.6)
Ahtauskategoria A (IMDG)
Hatétilakoodi (EmS) TULIPALON tapauksessa (IMDG) F-A
Hétatilakoodi (EmS) VUOTOJEN tapauksessa (IMDG) S-F

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaddanto
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 528/2012, annettu 22 paivana toukokuuta 2012,
biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden kéytosta.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Arviointia 1907/2006 Liitteen | n mukaisesti ei ole vield suoritettu eikd kemikaaliturvallisuusraporttia laadittu.

KOHTA 16: Muut tiedot

16a. Tarkistetun kayttoturvallisuustiedotteen tapauksessa selked maininta siitd, mitd muutoksia tiedotteen edelliseen
versioon on tehty, ellei tata tietoa ole annettu toisaalla tiedotteessa, seka tarvittaessa selvitys muutoksista. Aineen tai
seoksen toimittajan on sailytettdva muutoksia koskeva selvitys ja toimitettava se pyynnosta

Téamén dokumentin muutokset

Tama on ensimmainen versio
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16b. kayttoturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset
Taydelliset vaaraluokka- ja kategoriakooditekstit on mainittu kappaleessa 3

Acute Tox. 4 Valitén myrkyllisyys (suun kautta), vaarakategoria 4 - Acute Tox. 4, H302 - Haitallista nieltyna

Skin Corr. 1B Ihosydvyttavyys/ihodrsytys, vaarakategoria 1B - Skin Corr. 1B, H314 - Voimakkaasti ihoa
sydvyttdvaa ja silmia vaurioittavaa

Eye Dam. 1 Vakava silmavaurio/silmé-arsytys, vaarakategoria 1 - Eye Dam. 1, H318 - Vaurioittaa vakavasti silmi

Aquatic Acute 1  Vaarallisuus vesiympéristdlle — véliton vaara, kategoria 1 - Aquatic Acute 1, H400 - Erittain
myrkyllista vesielioille

Aguatic Chronic 1 Vaarallisuus vesiympdristélle — krooninen vaara, kategoria 1 - Aquatic Chronic 1, H410 - Erittdin
myrkyllistd vesielioille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia

Aguatic Chronic 2 Vaarallisuus vesiympdristdlle — krooninen vaara, kategoria 2 - Aquatic Chronic 2, H411 - Myrkyllista
vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia

Eye Irrit. 2 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, vaarakategoria 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Arsytta4 voimakkaasti
silmia
Skin Irrit. 2 Ihosydvyttavyys/inoarsytys, vaarakategoria 2 - Skin Irrit. 2, H315 - Arsyttaé ihoa

Kohdan 14 lyhenteiden selitykset

ADR  Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvélisistd maantiekuljetuksista

RID  Kansainvélisia vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat maéraykset

IMDG IMDG-koodi (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, kansainvalinen siviili-ilmailujérjestdé (ICAO, 999 University Street,
Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada)

IATA Kansainvélinen ilmakuljetusliitto

Tunnelirajoituskoodi: E; L&pikulku kielletty tunnelikategorian E tunneleissa

Kuljetusluokka: 3; Suurin kokonaismé&ara kuljetusyksikkdé kohden 1000 kg tai 1000 litraa (ADR 1.1.3.6)

16c. Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietolahteet

Tietoléhteet

Perustiedot vaarojen laskemiseksi on ensisijaisesti otettu virallisesta eurooppalaisesta luokitusluettelosta, 1272/2008 Liitteen |

, paivitettyn 2020-12-21.

Kun tallaisia tietoja ei ole ollut saatavilla on toissijaisesti kdytetty dokumentaatiota, johon tdmé virallinen luokitus perustuu,

esim. [UCLID (International Uniform Chemical Information Database). Kolmanneksi on kaytetty tunnetuilta kansainvélisilta

kemikaalitoimittajilta saatuja tietoja ja neljanneksi muuta saatavilla olevaa tietoa, esim. muiden yrityksien

kayttoturvallisuustiedotteita tai voittoa tavoittelemattomilta organisaatioilta saatuja tietoja, jolloin asiantuntija on arvioinut

lahteen luotettavuuden. Jos luotettavaa tietoa ei kuitenkaan ole saatu, vaarat on arvioinut asiantuntija samankaltaisten aineiden

ominaisuuksien perusteella ja 1907/2006:ssa ja 1272/2008:ssa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Taydelliset tassa kayttoturvallisuustiedotteessa mainituttujen sdadosten tekstit

1907/2006 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:0 1907/2006, annettu 18 paivana
joulukuuta 2006, kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista, lupamenettelyistd ja rajoituksista (REACH),
Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta seké neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja
komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta

2015/830 KOMISSION ASETUS (EU) 2015/830, annettu 28 paivana toukokuuta 2015, kemikaalien rekisterginnist,
arvioinnista, lupamenettelyistd ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:0 1907/2006 (REACH) muuttamisesta

1272/2008 ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu
16 pdivana joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta seké
direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006
muuttamisesta

648/2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 648/2004, annettu 31 péivana
maaliskuuta 2004, pesuaineista

2008/98/EY EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/98/EY, annettu 19 pédivana
marraskuuta 2008, jatteistd ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta

16d. Seosten osalta maininta siitd, mita menetelmé&a kaytettiin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 9 artiklassa
tarkoitettujen tietojen arvioinnissa luokitusta varten

Seoksen vaarojen laskenta on suoritettu todistusndyton arviointina kdyttden asiantuntijoiden arvioita 1272/2008 Liitteen | :n
mukaisesti, tarkastellen kaikkia saatavilla olevia seoksen vaarojen maérittdmistd koskevia tietoja yhdessé ja 1907/2006
Liitteen XI :n mukaisesti.
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16e. Luettelo merkityksellisistd vaaralausekkeista ja/tai turvalausekkeista
Kohdassa 3 mainittujen, GHS:n/CLP:n mukaisten vaaroja osoittavien merkintéjen taydelliset tekstit

H302 Haitallista nieltyna

H314 Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmié vaurioittavaa

H318 Vaurioittaa vakavasti silmié

H400 Erittain myrkyllista vesielidille

H410 Erittain myrkyllistd vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia

16f. Ohjeet tydntekijoille tarkoitetusta asianmukaisesta koulutuksesta, jolla taataan ihmisten terveyden ja
ympariston suojelu

Varoitus virheellisesta kaytdsta

Ei mainittu.

Muut asiaa koskevat tiedot

Ei ilmoitettu

Tietoa tastd dokumentista

Tamé kayttoturvallisuustiedote on laadittu ja tarkastettu KemRisk®-ohjelmistolla, KemRisk Sweden AB,
I( Platensgatan 8, SE-582 20 Linkdping, Ruotsi, www.kemrisk.se
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